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Alltid till din tjänst
Atlas Copco är en verkligt global organisation med tillgänglig 
support i över 160 länder. Det gör att du alltid har nära till 
en av våra 4 850 servicetekniker. Vi är stolta över vår snabba 
service som gör att ditt tryckluftssystem från Atlas Copco alltid 
fungerar smidigt och effektivt.

Serviceplan 
Våra serviceplaner håller ditt tryckluftssystem från Atlas Copco i 
utmärkt skick. 

Reservlösningar 
Hjälp från Atlas Copco är tillgänglig dygnet runt, året runt. Vi har 
reservdelar i lager så att du kan komma igång igen snabbast möjligt.

Uthyrning
Våra särskilda uthyrningstjänster uppfyller dina tillfälliga behov av 
tryckluft. Tack vare de kundcenter som är strategiskt placerade över hela 
världen kan Atlas Copco Rental tillhandahålla en luftlösning för i stort 
sett alla tillämpningar.

Redo för 
industri 4.0
Har du en smart fabrik eller Industri 
4.0-produktionsmiljö? Då passar 
Atlas Copcos kompressorer GA, GA+ 
och GA VSD+ perfekt. Deras avancerade 
funktioner för övervakning, styrning och 
anslutning gör att du kan optimera både 
prestanda och effektivitet.

Överlägsen kvalitetsluft
Obehandlad tryckluft innehåller fukt, smuts och aerosoler som kan skada luftsystemet och förorena 
slutprodukten. Det påföljande underhållsarbetet kan kosta långt mer än själva luftbehandlingen.  
GA-kompressorer ger dig den rena, torra luften som förbättrar systemets tillförlitlighet. På så sätt 
undviker du kostsamma driftsstopp och förseningar och skyddar produkternas kvalitet.

CONNECT SMARTLINK*: 
Dataövervakningspro-
gram
•		Ett fjärrövervakningssystem 

som hjälper dig att optimera 
tryckluftssystemet och spara 
på energi och kostnader.

•		Ger fullständig insyn i ditt 
tryckluftsnätverk.

•		Förutser problem och varnar 
dig i förväg.

*Kontakta en lokal säljrepresentant för 
mer information.

STYRNING
Med Elektronikon®-operativsystemet 
får du ett flertal funktioner för styrning 
och övervakning som optimerar 
kompressorprestanda.

Huvudsakliga fördelar med de nya, 
integrerade torklösningarna
•		Tack vare energibesparingscykeln och den extra givaren för 

omgivningstemperatur stängs torken av när en normal 
daggpunkt nås. Detta innebär att 2/3 av torkens energi kan 
återvinnas (standard på GA VSD+, tillval för GA+).

•		Finns i flera varianter så att du kan få luft av högsta kvalitet 
under alla omgivningsförhållanden.

•		Värmeväxlaren med integrerad vattenavskiljare minimerar 
den energi som krävs för att nå en viss luftkvalitet.

•		Tryckdaggpunkt vid 3 °C/37 °F på GA+ och GA VSD+ (100 % 
relativ fuktighet vid 20 °C/68 °F, 5 °C/41 °F på GA).

•		Torkens potential för global uppvärmning har sänkts med i 
genomsnitt 44 %. Dels beror det på de miljövänliga 
egenskaperna hos kylmedelstypen, och dels på det mindre 
volymbehovet (gäller för både GA+ och GA VSD+).

•		Kan utrustas med UD+-filter som tillval för att få exakt den 
luftkvalitet du behöver.

Inbyggd renhet
Många av Atlas Copcos kompressorer (Full Feature-tillval) levereras med en inbyggd tork som skyddar din investering 
genom att effektivt ta bort fukt, aerosoler och smutspartiklar. Kvalitetsluften förlänger utrustningens livslängd, förbättrar 
effektiviteten och säkrar slutproduktens kvalitet.

ISO-KVALITETSKLASS* SMUTSPARTIKELSTORLEK TRYCKDAGGPUNKT FÖR 
VATTEN GA**

TRYCKDAGGPUNKT FÖR 
VATTEN GA+** OLJEINNEHÅLL

Pack-enhet 3.-.4 3 mikrometer - - 3 ppm

Full feature-enhet 3.4.4 3 mikrometer +5 °C/41 °F +3 °C/37 °F 3 ppm

Full feature-enhet med integrerat 
filter av klass 2 2.4.2 1 mikrometer +5 °C/41 °F +3 °C/37 °F 0,1 ppm

Full feature-enhet med integrerat 
filter av klass 1 1.4.1 0,01 mikroner +3 °C/37 °F +3 °C/37 °F 0,01 ppm

* Värdena i tabellen är maxgränser enligt respektive ISO-kvalitetsklass.
** Tryckdaggpunkt för vatten baserad på 100 % relativ fuktighet vid 20 °C/68 °F.
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Anpassad efter dina behov
För vissa tillämpningar kan du behöva mer exakt styrning och luftbehandling. 
Atlas Copco har utvecklat tillval och kompatibel utrustning som du enkelt kan integrera. 
Allt är anpassat efter dina behov och ger tryckluft till lägsta möjliga kostnad.

Tekniska specifikationer G 15-22

G 15-22 GA 15-26 GA 11+-30 GA 15-37 
VSD+

Integrerat filter (DD+ eller UD+) • • • •

Torkshunt - • • •

Drev/direktdrivna -

Elektroniska vattenavtappningar (EWD) på kylare • •

Luftbehållaravtappning EWD • • Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Motorrumsvärmare + termistorer - • • -

Fasföljdsrelä -

Tropisk termostat • • • •

Frostskydd - • • -

Kraftigt luftfilter vid inloppet - • • •

Energibesparingscykel för fläkt - • • •

Förfilter vid kompressorns inlopp - • • •

Träemballage • • • •

Regnskydd - - • -

Lyftanordning - - • -

Nema 4 & Nema 4X-skåp - - • -

Central styrlicens för 4 (EQ4i) eller 6 (EQ6i) maskiner - • • •

Elektronikon® Touch* - •

FoodGrade-olja • • • •

Roto Synthetic Xtend-olja • • • •

Energiåtervinning - • • •

Moduleringskontroll - - • -

Huvudströmbrytare - • • •

Utföranden för hög omgivningstemperatur (55 °C/131 °F för pack, 50 °C/122 °F för FF) - - • Ej tillgängligt

Energibesparingscykel för tork - - • •

Prestandacertifikat • • • •

* Förutom på GA 30. - : Inte tillgängligt : Standard • : Tillval
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Luft/olja
Tryckluft

Kompressortyp

Maximalt arbetstryck
Kapacitet FAD* Motoreffekt Ljudnivå**

Vikt***

Work Place WorkPlace 
Full Feature FM FM FF TM TM FF

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hk dB(A) kg kg kg kg

50 Hz-version

G 15
7,5 7,5 108,8 7,3 105 32,4 116,7 68,7 15 20 67 205 268 270 340
10 10 145,0 9,8 141 29,1 104,8 61,7 15 20 67 205 268 270 340
13 13 188,5 12,8 185 22,8 82,1 48,3 15 20 67 205 268 270 340

G 15L****
7,5 7,5 108,8 7,3 105 42,5 153,0 90,1 15 20 67 313 371 493 537
10 10 145,0 9,8 141 38,5 138,6 81,6 15 20 67 313 371 493 537
13 13 188,5 12,8 185 31,2 112,3 66,1 15 20 67 313 371 493 537

G 18
7,5 7,5 108,8 7,3 105 52,1 187,6 110,4 18 25 69 328 392 508 545
10 10 145,0 9,8 141 45,4 163,4 96,8 18 25 69 328 392 508 545
13 13 188,5 12,8 185 38,5 138,6 81,6 18 25 69 328 392 508 545

G 22
7,5 7,5 108,8 7,3 105 62,0 223,2 131,4 22 30 70 344 408 524 561
10 10 145,0 9,8 141 54,1 194,7 114,5 22 30 70 344 408 524 561
13 13 188,5 12,8 185 46,4 167,1 98,3 22 30 70 344 408 524 561

60 Hz-version

G 15

100 7,4 107 7,2 104 33,1 119,3 70,2 15 20 68 205 268 270 340
125 9,1 132 8,9 129 29,6 106,7 62,8 15 20 68 205 268 270 340
150 10,8 157 10,6 154 27,3 98,4 57,9 15 20 68 205 268 270 340
175 12,6 182 12,3 178 23,1 83,3 49,9 15 20 68 205 268 270 340

G 15L****

100 7,4 107 7,2 104 44,0 158,4 93,2 15 20 67 313 371 493 537
125 9,1 132 8,9 129 38,8 139,7 82,2 15 20 67 313 371 493 537
150 10,8 157 10,6 154 37,0 133,2 78,4 15 20 67 313 371 493 537
175 12,6 182 12,3 178 32,7 117,7 69,3 15 20 67 313 371 493 537

G 18

100 7,4 107 7,2 104 51,8 186,5 109,8 18 25 69 328 392 508 545
125 9,1 132 8,9 129 46,9 168,8 99,4 18 25 69 328 392 508 545
150 10,8 157 10,6 154 43,3 155,9 91,7 18 25 69 328 392 508 545
175 12,6 182 12,3 178 39,9 143,6 84,5 18 25 69 328 392 508 545

G 22

100 7,4 107 7,2 104 60,5 217,8 128,2 22 30 70 344 408 524 561
125 9,1 132 8,9 129 53,7 193,3 113,8 22 30 70 344 408 524 561
150 10,8 157 10,6 154 48,6 175,0 103,0 22 30 70 344 408 524 561
175 12,6 182 12,3 178 46,0 165,6 97,5 22 30 70 344 408 524 561

* Enhetens prestanda är uppmätt enligt ISO 1217 utgåva 4 2009, bilaga C, senaste utgåvan.
** Genomsnittlig bullernivå är uppmätt på 1 m avstånd enligt ISO 2151: 2004 med ISO 9614/2 (metod för ljudintensitet); tolerans 3 dB(A).
*** FM: golvmonterad, FM FF: golvmonterad Full Feature, TM: tankmonterad, TM FF: tankmonterad Full Feature.
**** L = större drivlina. Denna modell ingår i en annan serie med andra specifikationer och ytterligare fördelar: större energibesparingar, högre fritt avgiven luftmängd och lägre ljudnivå.

Referensförhållanden: 
•	 Absolut inloppstryck 1 bar (14,5 psi)
•	 Intagsluftens temperatur 20 °C/68 °F.

FAD mäts vid följande 
effektiva arbetstryck: 
7 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Maximalt arbetstryck: 
13 bar(e) (188 psig)

1 	 Inloppsluftfilter 
2 	 Inloppsventil 
3 	 Kompressionselement 
4 	 Temperaturgivare
5 	 Magnetventil för insug
6 	 Minimitryckventil
7 	 Oljeseparatorelement

8 	 Oljebehållare 
9 	 Oljekylare

10 	 Efterkylare
11 	 Förångare
12 	 Vattenavskiljare
13 	 Kapillärrör 
14 	 Kondensor

15 	 Elektronisk automatisk  
	 avtappning
16 	 Kylmedelskompressor 
17 	 Luftbehållare
A 	 Full Feature
B 	 Högeffektivt luftfilter 
C 	 Elektronisk avtappning  

	 på behållaren

FM  
Standard

L: 1 130 mm, 44,5 tum
B: 833 mm, 32,8 tum
H: 1 220 mm, 48,0 tum

FM  
Full Feature

L: 1 280 mm, 50,4 tum
B: 833 mm, 32,8 tum
H: 1 220 mm, 48,0 tum

TM
L: 1 921 mm, 75,6 tum
B: 833 mm, 32,8 tum
H: 1 832 mm, 72,1 tum 

Intagsluft

Luft-/oljeblandning

Olja

Våt luft

Torr luft

Vatten

Köldmedium i gasfas

Köldmedium i vätskefas

10

7
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Tekniska specifikationer GA 15-37 VSD+ Tekniska specifikationer GA 15-26

Standard H TM: 1 832 mm, 72 tum
H FM: 1 220 mm, 48 tum 
L TM: 1 904 mm, 74 tum
L FM: 1 280 mm, 50 tum
B: 833 mm, 33 tum

Full Feature H TM: 1 832 mm, 72 tum
H FM: 1 220 mm, 48 tum
L TM: 1 904 mm, 74 tum
L FM: 1 775 mm, 69 tum
B: 833 mm, 33 tum

L
B

H

Intagsluft

Tryckluft utan fritt vatten

Luft-/oljeblandning

Torr tryckluft

Olja

Vatten

Fuktig tryckluft

Blandning av kylmedel i gas- och vätskeform

Kondensat

Högtryck, hett kylmedel i gasform

Torr luft

Lågtryck, kallt kylmedel i gasform

Kylmedel i gasform

Högtryck, kylmedel i vätskefas

Kylmedel i vätskeform

Lågtryck, kylmedel i vätskefas

Kompressortyp

Maximalt arbetstryck
Kapacitet FAD* min-max Motoreffekt Ljudnivå**

Vikt (kg)

WorkPlace
WorkPlace WorkPlace Full 

Featurebar(e) psig l/s m³/h cfm kW hk dB(A)

GA 15 VSD+

5,5 80 7,2–42,3 25,9–152,3 15,2–89,6 15 20 64 199 288
7 102 7,1–41,8 25,6–150,5 15,0–88,6 15 20 64 199 288

9,5 138 6,8–35,5 24,5–127,8 14,4–75,2 15 20 64 199 288
12,5 181 7,3–27,9 26,3–100,4 15,5–59,1 15 20 64 199 288

GA 18 VSD+

4 58 15,1–63,9 54,4–230,0 32,0–135,4 18 25 67 367 480
7 102 14,9–62,5 53,6–225,0 31,6–132,4 18 25 67 367 480

9,5 138 17,1–53,6 61,6–193,0 36,2–113,6 18 25 67 367 480
12,5 181 16,4–43,5 59,0–156,6 34,7–92,2 18 25 67 367 480

GA 22 VSD+

4 58 15,3–76,9 55,1–276,8 32,4–162,9 22 30 67 363 485
7 102 15,0–75,1 54,0–270,4 31,8–159,1 22 30 67 363 485

9,5 138 17,3–65,2 62,3–234,7 36,7–138,2 22 30 67 363 485
12,5 181 17,1–54,1 61,6–194,8 36,2–114,6 22 30 67 363 485

GA 26 VSD+

4 58 14,9–86,3 53,6–310,7 31,6–182,9 26 35 67 373 490
7 102 14,5–85,5 52,2–307,8 30,7–181,2 26 35 67 373 490

9,5 138 17,0-78,4 61,2-282,2 36,0-166,1 26 35 67 373 490
12,5 181 16,4-64,5 59,0-232,2 34,7-136,7 26 35 67 373 490

GA 30 VSD+

4 58 15,1–98,0 54,4–352,8 32,0–207,7 30 40 67 376 500
7 102 15,0–97,4 54,0–350,6 31,8–206,4 30 40 67 376 500

9,5 138 17,1–85,6 61,6–308,2 36,2–181,4 30 40 67 376 500
12,5 181 16,7–72,0 60,1–259,2 35,4–152,6 30 40 67 376 500

GA 37 VSD+

4 58 15,3–116,5 55,1–419,4 32,4–246,8 37 50 67 376 500
7 102 14,8-115,0 53,3-414,0 31,4-243,7 37 50 67 376 500

9,5 138 17,1–102,3 61,6–368,3 36,2–216,8 37 50 67 376 500
12,5 181 16,4–86,7 59,0–312,1 34,7–183,7 37 50 67 376 500

GA 37L VSD+***

4 58 25,9–131,5 93,2–473,4 54,9–278,6 37 50 67 860 1060
7 102 25,8–130,4 92,9–469,4 54,7–276,3 37 50 67 860 1060

9,5 138 24,8–115,0 89,3–414,0 52,5–243,7 37 50 67 860 1060
12,5 181 38,2–98,0 137,5–352,8 80,9–207,7 37 50 67 860 1060

* Enhetens prestanda är uppmätta enligt ISO 1217 utgåva 4 2009, bilaga E, senaste utgåvan.
** Genomsnittlig bullernivå är uppmätt på 1 m avstånd enligt ISO 2151: 2004 med ISO 9614/2 (metod för ljudintensitet); tolerans 3 dB(A).
*** L = större drivlina. Denna modell ingår i en annan serie med andra specifikationer och ytterligare fördelar: större energibesparingar, högre fritt avgiven luftmängd och lägre ljudnivå.

Referensförhållanden: 
•	 Absolut inloppstryck 1 bar (14,5 psi)
•	 Intagsluftens temperatur 20 °C/68 °F.

FAD mäts vid följande 
effektiva arbetstryck: 
5,5 bar(e), 7 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Maximalt arbetstryck: 
13 bar(e) (188 psig)

L

B

H

GA 15 VSD+ 
(Standard/

Full Feature)

H: 1 420 mm, 56 tum
L: 630 mm, 25 tum
B: 610/985 mm, 24/39 tum

GA 18-37 VSD+ 
(Standard/ 

Full Feature)

H: 1 590 mm, 63 tum
L: 780 mm, 31 tum
B: 811/1 273 mm, 32/50 tum

1

2

4

5

6

7
8

9

1011

15*

12

13

14

16

3

17

Intagsluft

Luft-/oljeblandning

Olja

Fuktig tryckluft

Kondensat

Torr tryckluft

	 Inloppsfilter
	 Övertrycksventil
	 Skruvelement
	 Motor med intern permanentmagnet (iPM)
	 Luft-/oljebehållare
	 Termostatisk shuntventil
	 Oljefilter
	 Säkerhetsventil
	 Oljeseparator
	 Minimitryckventil
	 Magnetventil
	 Efterkylare
	 Fläkt
	 Oljekylare
	 Elektronisk avtappning (* monterad på 

efterkylaren på modeller utan tork)
	 Tork (Full feature-tillval)
	 Kondensförebyggande cykel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Kompressortyp

Maximalt arbetstryck
Kapacitet FAD* Motoreffekt Ljudnivå**

Vikt (kg)***

Work Place WorkPlace 
Full Feature FM FM FF TM TM FF

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hk dB(A) kg kg kg kg

50 Hz-version

GA 15

7,5 7,5 108,8 7,3 105 46,9 168,8 99,4 15 20 67 455 529 645 718
8,5 8,5 123,3 8,3 120 43,5 156,6 92,2 15 20 67 455 529 645 718
10 10 145,0 9,8 141 39,3 141,5 83,3 15 20 67 455 529 645 718
13 13 188,5 12,8 185 33,3 119,9 70,6 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

7,5 7,5 108,8 7,3 105 59,6 214,6 126,3 18 25 68 464 559 654 749
8,5 8,5 123,3 8,3 120 57,0 205,2 120,8 18 25 68 464 559 654 749
10 10 145,0 9,8 141 49,5 178,5 105,0 18 25 68 464 559 654 749
13 13 188,5 12,8 185 40,0 144,0 84,8 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

7,5 7,5 108,8 7,3 105 65,6 236,2 139,0 22 30 69 480 575 670 765
8,5 8,5 123,3 8,3 120 63,3 227,9 134,1 22 30 69 480 575 670 765
10 10 145,0 9,8 141 55,3 199,1 117,2 22 30 69 480 575 670 765
13 13 188,5 12,8 185 49,3 177,5 104,5 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

7,5 7,5 108,8 7,3 105 72,5 260,9 153,6 26 35 70,2 490 585 680 775
8,5 8,5 123,3 8,3 120 66,6 239,7 141,1 26 35 70,2 490 585 680 775
10 10 145,0 9,8 141 64,3 231,4 136,2 26 35 70,2 490 585 680 775
13 13 188,5 12,8 185 56,6 203,9 120,0 26 35 70,2 490 585 680 775

60 Hz-version

GA 15

100 7,4 107,0 7,1 103 47,6 171,4 100,9 15 20 67 455 529 645 718
125 9,1 132,0 8,9 128 43,3 155,9 91,7 15 20 67 455 529 645 718
150 10,8 157,0 10,6 153 40,0 144,0 84,8 15 20 67 455 529 645 718
175 12,6 182,0 12,3 178 33,5 120,6 71,0 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

100 7,4 107,0 7,1 103 60,3 217,1 127,8 18 25 68 464 559 654 749
125 9,1 132,0 8,9 128 57,7 207,7 122,3 18 25 68 464 559 654 749
150 10,8 157,0 10,6 153 49,5 178,2 104,9 18 25 68 464 559 654 749
175 12,6 182,0 12,3 178 39,4 141,8 83,5 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

100 7,4 107,0 7,1 103 67,2 241,9 142,4 22 30 69 480 575 670 765
125 9,1 132,0 8,9 128 63,2 227,5 133,9 22 30 69 480 575 670 765
150 10,8 157,0 10,6 153 60,2 216,7 127,6 22 30 69 480 575 670 765
175 12,6 182,0 12,3 178 49,9 179,6 105,7 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

100 7,4 107,0 7,1 103 69,1 248,8 146,4 26 35 70,3 490 585 680 775
125 9,1 132,0 8,9 128 66,5 239,4 140,9 26 35 70,3 490 585 680 775
150 10,8 157,0 10,6 153 63,7 229,3 135,0 26 35 70,3 490 585 680 775
175 12,6 182,0 12,3 178 56,6 203,8 119,9 26 35 70,3 490 585 680 775

* Enhetens prestanda är uppmätt enligt ISO 1217 utgåva 4 2009, bilaga C, senaste utgåvan.
** Genomsnittlig bullernivå är uppmätt på 1 m avstånd enligt ISO 2151: 2004 med ISO 9614/2 (metod för ljudintensitet); tolerans 3 dB(A).
*** FM: golvmonterad, FM FF: golvmonterad Full Feature, TM: tankmonterad, TM FF: tankmonterad Full Feature.

Referensförhållanden: 
•	 Absolut inloppstryck 1 bar (14,5 psi)
•	 Intagsluftens temperatur 20 °C/68 °F.

FAD mäts vid följande effektiva 
arbetstryck: 
7 bar(e), 8 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Maximalt arbetstryck: 
13 bar(e) (188 psig)
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Tekniska specifikationer  
GA 11+-30 (50 Hz-versioner) 

Tekniska specifikationer  
GA 11+-30 (60 Hz-versioner) 

Kompressortyp

Maximalt arbetstryck

Kapacitet FAD* Installerad 
motoreffekt Ljudnivå**

Vikt

WorkPlace WorkPlace Full Feature WorkPlace WorkPlace 
Full Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hk dB(A) kg kg

GA 11+ 

7,5 7,5 109 7,3 105 37,2 133,9 78,8 11 15 68 411 451
8,5 8,5 116 8,3 120 35,7 128,5 75,6 11 15 68 411 451
10 10 145 9,8 141 32,3 116,3 68,4 11 15 68 411 451
13 13 189 12,8 185 26,7 96,1 56,6 11 15 68 411 451

GA 15+

7,5 7,5 109 7,3 105 51,7 186,1 109,5 15 20 69 427 483

8,5 8,5 116 8,3 120 46,1 166,0 97,7 15 20 69 427 483

10 10 145 9,8 141 41,1 148,0 87,1 15 20 69 427 467

13 13 189 12,8 185 36,9 132,8 78,2 15 20 69 427 467

GA 18+

7,5 7,5 109 7,3 105 62,6 225,4 132,6 18,5 25 69 428 484
8,5 8,5 116 8,3 120 58,2 209,5 123,3 18,5 25 69 428 484
10 10 145 9,8 141 51,3 184,7 108,7 18,5 25 69 428 484
13 13 189 12,8 185 45,8 164,9 97,0 18,5 25 69 428 484

GA 22+

7,5 7,5 109 7,3 105 72,6 261,4 153,8 22 30 67 487 545
8,5 8,5 116 8,3 120 69,7 250,9 147,7 22 30 67 487 545
10 10 145 9,8 141 62,6 225,4 132,6 22 30 67 487 545
13 13 189 12,8 185 55,1 198,4 116,8 22 30 67 487 545

GA 26+

7,5 7,5 109 7,3 105 87,2 313,9 184,8 26 35 68 490 548
8,5 8,5 116 8,3 120 83,7 301,3 177,4 26 35 68 490 548
10 10 145 9,8 141 76,5 275,4 162,1 26 35 68 490 545
13 13 189 12,8 185 66,2 238,3 140,3 26 35 68 490 545

GA 30

7,5 7,5 109 7,3 105 94,0 338,4 199,2 30 40 70 509 567
8,5 8,5 116 8,3 120 93,1 335,2 197,3 30 40 70 509 567
10 10 145 9,8 141 86,4 311,0 183,1 30 40 70 509 567
13 13 189 12,8 185 77,0 277,2 163,2 30 40 70 509 567

Kompressortyp

Maximalt arbetstryck

Kapacitet FAD* Installerad 
motoreffekt Ljudnivå**

Vikt

WorkPlace WorkPlace Full Feature WorkPlace WorkPlace 
Full Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hk dB(A) kg kg

GA 11+ 

100 7,4 107 7,2 104 39,4 141,8 83,5 11 15 68 411 451
125 9,1 132 8,9 128 34,3 123,5 72,7 11 15 68 411 451
150 10,8 157 10,6 153 30,4 109,4 64,4 11 15 68 411 451
175 12,6 183 12,3 179 26,1 94,0 55,3 11 15 68 411 451

GA 15+

100 7,4 107 7,2 104 51,9 186,8 110,0 15 20 69 427 483

125 9,1 132 8,9 128 46,1 166,0 97,7 15 20 69 427 483

150 10,8 157 10,6 153 40,5 145,8 85,8 15 20 69 427 467

175 12,6 183 12,3 179 36,0 129,6 76,3 15 20 69 427 467

GA 18+

100 7,4 107 7,2 104 63,6 229,0 134,8 18,5 25 69 428 484
125 9,1 132 8,9 128 56,6 203,8 119,9 18,5 25 69 428 484
150 10,8 157 10,6 153 51,2 184,3 108,5 18,5 25 69 428 484
175 12,6 183 12,3 179 45,3 163,1 96,0 18,5 25 69 428 484

GA 22+

100 7,4 107 7,2 104 73,8 265,7 156,4 22 30 67 487 545
125 9,1 132 8,9 128 69,2 249,1 146,6 22 30 67 487 545
150 10,8 157 10,6 153 63,0 226,8 133,5 22 30 67 487 545
175 12,6 183 12,3 179 58,1 209,2 123,1 22 30 67 487 545

GA 26+

100 7,4 107 7,2 104 85,3 307,1 180,7 26 35 68 490 548
125 9,1 132 8,9 128 80,6 290,2 170,8 26 35 68 490 548
150 10,8 157 10,6 153 72,7 261,7 154,0 26 35 68 490 545
175 12,6 183 12,3 179 66,1 238,0 140,1 26 35 68 490 545

GA 30

100 7,4 107 7,2 104 93,8 337,7 198,8 30 40 70 509 567
125 9,1 132 8,9 128 90,4 325,4 191,5 30 40 70 509 567
150 10,8 157 10,6 153 83,7 301,3 177,4 30 40 70 509 567
175 12,6 183 12,3 179 75,8 272,9 160,6 30 40 70 509 567

* Enhetens prestanda uppmätta enligt ISO 1217, bilaga C, senaste utgåvan.
** Genomsnittlig bullernivå uppmätt enligt testkod ISO 2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2, tolerans 2 dB(A).

Referensförhållanden: 
•	 Absolut inloppstryck 1 bar (14,5 psi)
•	 Intagsluftens temperatur 20 °C, 68 °F

FAD, fritt avgiven luftmängd, är uppmätt vid följande arbetstryck:
•	 7,5-barversioner vid 7 bar 
•	 8-barversioner vid 8 bar
•	 10-barversioner vid 9,5 bar 
•	 13-barversioner vid 12,5 bar 

Tryckdaggpunkt för integrerad kyltork för GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 26+ - GA 30  
vid referensförhållanden 2 °C till 3 °C, 36 °F till 37 °F.
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 Air intake filter

 Unloader valve

 Compression element
 Thermostatic valve
 Air-oil separator
 Air-oil separator vessel
 Oil filter
 Safety valve
 Aftercooler
 Oil cooler

Water separator

 Coalescing filter

 Water separator

 Evaporator

 Water drain

 Capillary tube

 Accumulator

 Refrigerant dryer/filter

 Hot gas bypass valve

 Condenser

 Refrigerant compressor
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1 590 mm
62,6"

1 267 mm
49,9"

790 mm
31,1"

Dimensioner 

	 Luftinloppsfilter
	 Avlastningsventil
	 Kompressionselement
	 Termostatisk ventil
	 Luft-/oljeseparator
	 Luft-/oljesepatorbehållare
	 Oljefilter
	 Säkerhetsventil
	 Efterkylare
	 Oljekylare
	 Vattenavskiljare

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

	 Vätskeavskiljningsfilter
	 Vattenavskiljare
	 Förångare
	 Vattenavtappning
	 Kapillärrör
	 Ackumulator
	 Kylmedelstork/filter
	 Shuntventil för het gas
	 Kondensor
	 Kylmedelskompressor

12
13
14
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17
18
19
20
21
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