Oljefria
centrifugalkompressorer

ZH* och ZH 355-900 (355-900 kW/500-1200 hk)
ZH* och ZH 630-1600 (630-1600 kW/900-2250 hk)
ZH 1000-3150 (1000-3150 kW/1400-4350 hk)

Aitlas Copco















ZH* och ZH 355-900

Komplett lIosning i ett paket

o Allt-i-ett-standardpaket som innehaller den senaste tekniken i
konstruktion som ar byggd for att halla.

e Inkluderar interna rérledningar, kylare, motor, smorjning,
inloppsledskenor, kontrollsystem.

e |nstallationen ar felfri och driftsattningstiden kort.

e Tillvalsfunktioner for anpassning till specifika produktionsmiljoer.
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Effektiv inloppsljuddampare
och filter

e Inloppsfiltret &r kombinerat med en ljudddmpare som
minskar ljudnivan och skyddar kompressionssteget.

e Smidig avlasning av tryckfall pa kontrollpanelen.

(3]

Integrerad avblasningsventil
och ljuddampare

¢ Ingen extern luft, ingen ytterligare rordragning
eller montering kravs.

e Lagen for Auto-Dual- och konstanttrycksstyrning
for kostnadseffektiv respons pa variationer
i tryckluftbehovet.

Kylvattengrenrér monterat

e Kylvattendistribution till mellankylare,
efterkylare och oljekylare.

e Individuell justering av flodet genom
mellankylare och efterkylare.
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Tar liten plats Ljudisolerad kapa

* Minst platskrévande i sin storleksklass. Sakerstiller optimala arbetsforhallanden for alla

e Sparar pa anlaggningens vardefulla och ofta dyra golvyta. i omedelbar narhet



Energisparande
inloppsledskenor
e Smart och effektiv kapacitetskontroll.

e Justerbara inloppsledskenor sparar upp till 9 %
energi vid reducerat luftbehov.

¢ Palitligt servomotorbaserat mandverdon for

exakt anpassning till det varierande luftbehovet.
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Lattatkomlig vaxellada

¢ Horisontellt delad for enkel atkomst till drev
och lag-/hoghastighetslager.

e Korta inspektions- och underhallstider.
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Hogeffektiva mellankylare
och efterkylare
e Lag luftingangstemperatur och tryckfall.

e For hogre tillforlitlighet och enklare underhall ar kylarna
separerade fran kompressorns kérna.

e Ror i rostfritt stal och fullstandig epoxibelaggning inuti
kylarelementen ger forbattrad korrosionsbestandighet.

[10)

Komplett oljesystem med
oljebehallare, luftningssystem
och extra oljepump

e Fullt utrustad oljebehallare med temperaturgivare
och nivaglas.

¢ Oljepumpen drivs av huvudaxeln, kompletterat av en
extra oljepump under start och nedstangning.

¢ Flexibla anslutningar for maximal tathet.

(1)
Motor

* Hogeffektiv huvudmotor.

e Tillganglig i IP23- och IP55-versioner.



ZH* och ZH 630-1600

Plug-och-play-paketerad losning
e Allt-i-ett-I0sning: felfri installation, enkel driftsattning och snabb start.

e Inkluderar kompressorenhet och integrerat luftinloppssystem, kylare,
avblasningsventil och ljuddampare, drivmotor, komplett
oljesmaorjningssystem och styrsystem.

Effektivt luftinloppsfilter
och ljuddampare

e Skyddar kompressionsstegen och minskar ljudnivan.

¢ Tryckfallsindikering pa kontrollpanelen for 6vervakning
av basta prestanda.

Balkmonterad avblasningsventil
och ljuddampare

¢ Ingen ytterligare rérdragning, montering eller extern
luft kravs.

e Lagen for Auto-Dual- och konstanttrycksstyrning for

kostnadseffektiv drift vid variationer i tryckluftbehovet.

0 Tar liten plats
Kylvattengrenrc")r som enkelt ansluts e Marknadens hogsta forhallande for fléde/platsbehov.

¢ En anslutning till mellankylare, efterkylare, oljekylare och huvudmotor. e Sparar vardefull plats pa en anlaggning.

e Individuell flodesjustering for mellankylare och efterkylare. e Enkel uppgradering av befintliga installationer.
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Ljudisolerad kapa

Minskar den bullerrelaterade stressen for alla som
arbetar i omedelbar narhet

Tyst, bekymmersfri och
hogeffektiv huvudmotor
e Luft- och vattenkylda (IP55) versioner.

¢ Forenklad installation pa plats (inget behov av kylluftkanaler).

e Laga ljudnivaer.

Intelligent reglering av
inloppsledskenorna

e Den precisa servomotordrivna regleringen sakerstéller
stabiliteten dven under varierande tryckluftsbehov och i
stora regleromraden.

¢ Palitlig, smart och effektiv kapacitetskontroll som sparar
upp till 9 % energi vid minskat tryckluftsbehov.
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Enkel atkomst for
forebyggande underhall

® Horisontellt delad vaxellada for snabb atkomst viktiga
roterande komponenter.

¢ Korta inspektions- och underhallstider.
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Kompakta kylare av hogsta klass

e Monterade separat for forbattrad tillforlitlighet
och enklare underhall.

e Epoxibelagda luftflodesvagar for forbattrad
korrosionsbestandighet.

e Ror i rostfritt stal for forenklad rengoring.

e Kompakt och effektiv design med lag
ingangstemperatur och lagt tryckfall.

[10)

Komplett, inbyggt

oljesmorjningssystem

¢ Inkluderar oljebehallare med varmare,
temperaturdvervakning och nivaglas.

e Oljepumpen drivs av huvudaxeln, kompletterat
av en extra oljepump under start och nedstangning.

e Luftningssystem som forhindrar oljeangor.

e Flexibla, lackagefria anslutningar.




ZH 1000-3150

Standardiserad l6sning

e Allt-i-ett-10sning: felfri installation,
enkel driftsattning och snabb start.

¢ Innehaller interna rorledningar, karna, kylare,
inloppsledskenor, komplett smorjoljesystem
och styrsystem.

2]

Avblasningsventil
e Tillforlitligt servomotorbaserat eller pneumatiskt mandverdon.

e Lagen for Auto-Dual- och konstanttrycksstyrning for
kostnadseffektiv drift vid variationer i tryckluftbehovet.

3]

Kylvattengrenréor med enkel

anslutning (tillval) o
e En anslutning distribuerar vatten till mellankylare,
efterkylare och oljekylare. Tar Iiten plats
e Individuell justering av flddet genom mellankylare * Minst platskrévande i serien.

och efterkylare. e Sparar vardefull plats pa en anlaggning.
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Energibesparande inloppsledskenor
med intelligenta styrningar

e Palitlig, smart och effektiv kapacitetskontroll som sparar
upp till 9 % energi vid minskat tryckluftsbehov.

¢ Palitligt servomotorbaserat mandverdon for exakt anpassning

till det varierande luftbehovet och stora regleringsintervall.

0 (7]

Lattatkomlig vaxellada Kompakta kylare av hogsta klass

e For att underlatta demontering och underhall ar e Kompakt och effektiv design med lag ingangstemperatur
kompressorkarnan separerad fran kylare och delram. och lagt tryckfall.

e Horisontellt delad véaxelldada med snabb atkomst till e Ror i rostfritt stal och fullstandig epoxibelaggning inuti
drev, lager, luft-/oljetatningar. kylarelementen ger forbattrad korrosionsbestandighet.

¢ Korta inspektions- och underhallstider. ® For hogre tillforlitlighet och enklare underhall ar kylarna

separerade fran kompressorns kérna.

(8]

Komplett, inbyggt

oljesmoérjningssystem

e Inkluderar oljebehallare med varmare,
temperaturovervakning och nivaglas.

¢ Oljepumpen drivs av huvudaxeln, kompletterat
av en extra oljepump under start och nedstangning.

e Luftningssystem som férhindrar oljeangor.

e Flexibel anslutning fér maximal lacktathet.

Stort urval av motorer
¢ Olika motoralternativ (IP55, IP23, luft- eller vattenkyld).

* Hogsta mojliga effektivitet.




Beprovad turboteknik

Lattatkomlig vaxellada

Individuellt konstruerade kompressorhjul

* Anpassade kompressorhjul for varje effekt- och tryckvariant.

¢ Bakatlutande kompressorhjul for storre driftflexibilitet och
maximal matintervall.
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Palitliga, horisontellt delbara lager

e Flexibla glidlager och kombinerat radiellt/axiellt lager for
forlangd livslangd, hog tillforlitlighet och stabilitet samt
enkel inspektion.

Olje- och lufttatningar
e Palitliga med lang hallbarhet.

e Minimerat tryckluftslackage till atmosfaren.

® Ingen extern instrumentluft kravs for
"Klass 0"-certifieringen.
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Huvuddrev och pinjong for hoga varvtal

® Drev av AGMA Q-13/ISO 1328-2 klass 4-kvalitet for langre
livslangd, minimala mekaniska forluster och lagre ljudnivaer.

¢ De individuella komponenterna ar fullstandigt utbytbara.



Den magiska formeln: turbo + skruv

Fa marknadens mest effektiva kompressorlosning for din tillampning med hog kapacitet genom att
kombinera den avancerade turbotekniken hos ZH* med regleringsfunktionerna hos ZR-kompressorn
som har drivning med variabelt varvtal (VSD). Den har kombinationen som eliminerar kostsam

avblasning i alla driftsforhallanden ar idealisk for att uppna hogsta mojliga avkastning pa investeringen )
och samtidigt dra nytta av foérdelarna med ZH*-turbo- och ZR-skruvteknik. | [

- o - - - o -

Minskad avblasning Eliminerad avblasning

Medan turbokompressorer har ett mycket effektivt regleromrade Atlas Copcos unika teknik for drivning med variabelt varvtal
slosas mycket energi vid avblasning genom att en del av tryckluften (VSD) foljer luftbehovet noggrant och justerar motorns varvtal
expanderas till avblasningsventilen och ljuddamparen. Genom att automatiskt. Nar turbokompressorn ZH* och skruvkompressorn
kombinera tva turbokompressorer vid ett ojamnt varierande ZR med VSD kombineras, uppnas hogsta mojliga effektivitet
luftbehov minskas den kostsamma avblasningen men elimineras genom att eliminera avblasningen helt och hallet.

inte helt.

Fléde Flode
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Driftstimmar Driftstimmar

Drift med avblasning . Drift utan avblasning

Ta reda pa hur mycket du kan spara

Atlas Copco kan hjalpa dig att kartlagga belastnings- och luftkravprofilen for din befintliga kompressor- och blasmaskinsinstallation och
se vilka energibesparingar som ar mojliga med VSD-kompressorer och -blasmaskiner. Om du vill ha mer information kontaktar du din
lokala Atlas Copco-representant.



Overvakning och kontroll:
hur du far ut mesta mojliga av en liten insats

Elektronikon®-styrenheten har utformats speciellt for att maximera prestanda for kompressorer och
luftbehandlingsutrustning under skiftande férhallanden. Vara l6sningar ger dig fordelar som 6kad
energieffektivitet, lagre energiforbrukning, minskade underhallstider och mindre belastning... mindre
belastning for bade dig och hela luftsystemet.

Intelligens ar en del av paketet

e Fargskdrm med hog upplésning ger en lattférstaelig avlasning e Drift av utrustningen som tillforlitligt uppfyller dina specifika
av utrustningens korningsférhallanden. behov av tryckluft.

¢ Tydliga ikoner och intuitiv navigering ger snabb atkomst till ¢ Inbyggd fjarrkontroll och aviseringsfunktioner ar standard,
alla viktiga installningar och data. inklusive lattanvand Ethernet-baserad kommunikation.

e Overvakning av utrustningens kérningsfoérhallanden och e Stod for 31 olika sprak, inklusive teckenbaserade sprak.
underhallsstatus, dar du uppmarksammas pa informationen
vid behov.

I lekirdmikon

Overvakning online
och via mobiltelefon

Overvaka dina kompressorer via Ethernet med
Elektronikon®-styrenheten. Overvakningsfunktionerna
omfattar varningssignaler, sakerhetsstopp och schemalagt
underhall. En Atlas Copco-app finns tillganglig for iPhone-
och Android-telefoner samt for iPad- och Android-surfplattor.
Den ger fingertoppsmandvrerad dvervakning av ditt
tryckluftssystem via det egna, skyddade natverket.




Fullstandig optimering
— ES-styrenhet

Forbattra produktkvaliteten varje minut
som anlaggningen ar i drift.
Atlas Copcos ES-styrenheter erbjuder ett

Sparar bekvamt satt att f4 optimerade prestanda
for lagtrycksutrustningen genom en
v f enda central punkt for 6vervakning och
kontroll. ES-styrenheten overvakar
Skyddar @ kompressorerna och tryckluftsnatverket

4 Miter och ger dig en mycket tillférlitlig och

\%.
Reglage energieffektiv 16sning for arbetet
med anlaggningen och hantering

Kommunicerar i
ommunicera av driftskostnader.

Tva tryckborvarden och fordrojt andra stopp

| de flesta produktionsprocesser varierar luftbehovet, vilket kan leda till energisloseri under perioder med lag férbrukning. Du kan med
den grafiska styrenheten fran Elektronikon® manuellt eller automatiskt skapa tva olika systemtryckband for optimal energiférbrukning
och besparingar under perioder med lag forbrukning. Dessutom ar motorn endast igdng nar det behovs tack vare den avancerade
DSS-funktionen (fordrojt andra stopp). Stromférbrukningen halls pa lagsta mojliga niva eftersom det dnskade systemtrycket bibehalls
medan motorns kortid minimeras.

Utan DSS Med DSS

Effekt Effekt
Pélastad
Pélastad Avlastad
Avlastad Stoppad
Tid Tid
Sparad energi

SMARTLINK": Dataovervakningsprogram

e Ett fjarrovervakningssystem som hjalper dig att optimera
tryckluftssystemet och spara energi och kostnader.

¢ Det ger total insikt i tryckluftsnatverket och forebygger
potentiella problem genom att varna dig i forvag.

*Kontakta en lokal séljrepresentant for mer information.




En torrare Iosning for varje behov

Obehandlad tryckluft innehaller fukt och troligen smutspartiklar som kan skada luftsystemet och fororena
slutprodukten. De underhallskostnader som blir foljden Overstiger pa ett betydande satt kostnaderna for

luftbehandling. Atlas Copco inser vikten av effektivt forebyggande och erbjuder ett fullstandigt sortiment av

luftbehandlingslosningar som skyddar investeringar, utrustning, produktionsprocesser och slutprodukter.

Kompressionsvarmereaktiverade

adsorptionstorkar

XD-G XD-S
-70 °C/-40 °C/-20 °C -20°C/3°C

-94 °F/-40 °F/-4 °F -4 °F/*37 °F

e Anvander fritt tillganglig kompressionsvarme.
® Begransat tryckfall.

e Varianter for undertryckande av daggpunkt och
garanterad daggpunkt.

e Varianter utan tryckluftsforlust.

Kompressionsvarmetorkar
med roterande trumma

ND MD

-40 °C/-20 °C -20°C/*3°C
-40 °F/-4 °F -4 °F/*37 °F
e Anvander fritt tillgdnglig kompressionsvarme.

e Férsumbar stromférbrukning.

e Varianter med extra varmehdjning for lagre daggpunkter.

Varmereaktiverad adsorptionstork

BD

-70 °C/-40 °C/-20 °C
-94 °F/-40 °F/-4 °F
e Elektriska varmare anvands for regenerering av torkmedlet.

e Begransat tryckfall.

e Varianter utan tryckluftsforlust.

Kyltork

FD/FD*(VSD)

+3°C/*20 °C
+37 °F/*68 °F

e Kylkretsen anvands for kylning av tryckluften.
e Garanterade tryckdaggpunkter.
e | agsta energiforbrukning i alla driftsforhallanden.

e Luft- och vattenkylda varianter.



Tekniska Iosningar

Atlas Copco inser behovet av att kombinera serietillverkade kompressorer och torkar med de specifikationer
och standarder som anvands av storforetag vid inkop av utrustning. Strategiskt placerade avdelningar inom
Atlas Copco Group hanterar konstruktion och tillverkning av anpassad utrustning som ska arbeta i extrema

temperaturer, ofta pa avsides belagna platser.

Innovativ teknik

Som ursprungstillverkare av utrustningen ar Atlas Copco insatta i
dess prestanda och har sett till att utrustningen fungerar med
dem. All utrustning omfattas av var tillverkargaranti. Vi gor aldrig
avkall pa var utrustnings tillforlitlighet, hallbarhet och prestanda.
En global eftermarknadsverksamhet med 360 faltservicetekniker i
160 lander garanterar tillforlitligt underhall av Atlas Copco som
en del av en lokal serviceverksamhet.

Innovativa system

Vi ar medvetna om att projektledning kan vara komplicerat.

Vi har utvecklat en internetbaserad applikation som kallas IC3
som delas av Atlas Copcos anlaggningar 6ver hela varlden for att
ge en klar bild av data och ritningar och for att man enkelt ska
kunna bidra till projektet om sa kravs.

Innovativ ingenjorskonst

Alla projekt ar unika och genom att inga partnerskap med vara
kunder kan vi bedéma utmaningen framfér oss, stalla relevanta

fragor och utforma den basta tekniska lI6sningen for alla era behov.




Optimera ditt system

Med ZH* och ZH tillhandahaller vi ett allt-i-ett-standardpaket som innehaller den senaste tekniken i
en hallbar konstruktion. For att ytterligare optimera prestandan for ZH* och ZH eller for att helt enkelt
skraddarsy dem efter dina specifika produktionsbehov finns ett antal tillval tillgédngliga.

Standardleveransomfattning

ZH* ZH

Luftkrets

Kylkrets

( I| ( II|I|| (

Oljekrets

IP55

Allmant

Extra funktioner och tillval

ZH* 355-1600 ZH 355-1600

(1) Ingér i ZH 1000-3150-serien. V: Standard e :Tillval - o Inte tillgédngligt
(2)Tillval i ZH 1000-3150-serien.



Vikt och dimensioner

Vikt (kg) DIMENSIONER (mm) Vikt (kg) DIMENSIONER (mm)
2-stegs 3-stegs 2-stegs 3-stegs

ZH 355* 8050 - ZH 355 6325

ZH 400+ 8350 8950 ZH 400 6625 7225

ZH 450+ 8450 9050 ZH 450 6725 7325

ZH 500+ 8600 9200 ZH 500 6875 7475

ZH 560" 9200 9800 5268 2230 2230 ZH 560 7475 8075 3970 2230 2230
ZH 630+ - 9950 ZH 630 - 8225

ZH 710* - 10200 ZH 710 - 9475

ZH 800" = 11150 ZH 800 = 9425

ZH 900" = 11150 ZH 900 = 9425

Vikt (kg) DIMENSIONER (mm) Vikt (kg) DIMENSIONER (mm)
2-stegs 3-stegs 2-stegs 3-stegs
ZH 630" 9940 - ZH 630 9220
ZH 710 9940 - ZH 710 9220
ZH 800* 9940 - ZH 800 9220
ZH 900" 9940 10580 ZH 900 9220 9860
ZH 1000+ 9940 10580 5220 2350 2710 ZH 1000 9220 9860 4320 2350 2680
ZH 120" = 10580 ZH 1120 = 9860
ZH 1250* - 10580 ZH 1250 = 9860
ZH 1400+ - 11470 ZH 1400 - 10750
ZH 1600* = 11470 ZH 1600 = 10750

Vikt (kg) DIMENSIONER (mm)
2-stegs 3-stegs B
ZH 1000 18520
ZH 1120 18520
ZH 1250 18720
ZH 1400 18720 21833
ZH 1600 20520 23433 3290 (med
ZH 1800 20520 23433 6650 igg[)k{lf;) 3360
ZH 2000 20520 26633 efterkylare)
ZH 2250 20520 26633
ZH 2550 - 26633
ZH 2850 : 26983

ZH 3150 - 27483




Tekniska specifikationer 50 Hz

2-stegsvariant
2,5 barg 3,5 barg 3,9 barg 4,2 barg 4,6 barg 5 barg 5,5 barg Motoreffekt

m3/tim m3/tim | cfm I/s m3/tim | cfm I/s m3/tim m¥/tim  cfm m3/tim I/s m3/tim kw

ZH 355(*) - = = 1678 5681 3344 1452 5227 3077 1390 5004 2946 1321 4756 2799 = = = = = = 3565
ZH 400(*) - = = 1814 6530 3844 1679 6044 3558 1593 5735 3376 1520 5472 3221 = = = 1376 4954 2916 400
ZH 450(*) o = = 2052 7387 4348 1906 6862 4039 1813 6527 3842 1722 6199 3649 = = = 15670 5652 3327 450
ZH 500(*) - = = 2280 8208 4832 2135 7686 4524 2036 7330 4315 1935 6966 4101 = = = 1761 6340 3732 500
ZH 560(*) = = = 2548 9173 5400 2400 8640 5086 2297 8269 4868 2189 7880 4639 = = = 1986 7150 4209 560
ZHB30() 3241 11668 6868 2884 10382 6112 2720 9792 5764 2585 9306 5478 2440 8784 5171 = = = = = = 630
ZH710() 3671 13216 7779 3272 11779 6934 3087 11113 6542 2937 10673 6224 2775 9990 5881 2631 9472 5575 2484 8942 5264 710
ZH800(*) 4140 14904 8773 3701 13324 7843 3503 12611 7423 3333 11999 7063 3148 11333 6671 2986 10750 6328 2828 10181 5993 800
ZH900() 4655 16758 9865 4160 14976 8816 3951 14224 8373 3775 13590 8000 3571 12856 7567 3383 12179 7169 3204 11534 6790 900
ZH 1000(*) 9284 1000
ZH 1120(*) 10072 1120
ZH 1250 1250
ZH 1400 1400
ZH 1600 1600
ZH 1800 1800
ZH 2000 2000
ZH 2250 2250

Fritt avgiven luftméangd enligt ASME PTC10 och ISO 5389.
Referensforhallanden:

- Inloppstryck 1 bar(a)

- Inloppstemperatur 35 °C (95 °F)

- Fuktighet 60 %

- Kylvattentemperatur 26,7 °C (80 °F)




Tekniska specifikationer 50 Hz

3-stegsvariant

6 barg 7 barg 8 barg 9 barg 10,4 barg 13 barg Motoreffekt

m3/tim m3/tim m3/tim m3/tim m3/tim

ZH 400(*) 400
ZH 450(*) 450
ZH 500(*) 500
ZH 560(*) 560
ZH 630(*) 630
ZH 710(*) 710
ZH 800(*) 800
ZH 900(*) 900
ZH 1000(*) 1000
ZH 1120(%) 1120
ZH 1250(%) 1250
ZH 1400(*) 1400
ZH 1600(*) 1600
ZH 1800 1800
ZH 2000 2000
ZH 2250 2250
ZH 2550 2550
ZH 2850 2850
ZH 3150 3150

Fritt avgiven luftméngd enligt ASME PTC10 och ISO 5389.
Referensférhallanden:

- Inloppstryck 1 bar(a)

- Inloppstemperatur 35 °C (95 °F)

- Fuktighet 60 %

- Kylvattentemperatur 26,7 °C (80 °F)



Tekniska specifikationer 60 Hz

2-stegsvariant
35 psig 50 psig 55 psig 60 psig 65 psig 70 psig 80 psig Motoreffekt
m3/tim m3/tim m3/tim m3/tim m3/tim m3/tim m3/tim hk
ZH 355(*) - - - 16456 5562 3274 1436 5170 3043 1364 4910 2891 1288 4637 2729 - - - - - - 500
ZH 400(*) - - - 1778 6401 3768 1656 5962 3509 1576 5674 3340 1493 5375 3164 - - - 1358 4889 2878 600
ZH 450() - - - 2013 7247 4266 1876 6754 3976 1787 6433 3787 1698 6113 3598 - - - 1546 5566 3276 600
ZH 500(*) - - - 2237 8063 4741 2097 7549 4444 2001 7204 4240 1901 6844 4028 - - - 1731 6232 3668 700
ZH 560(*) - - - 2501 9004 5300 2353 8471 4986 2252 8107 4772 2143 7715 4541 - - - 1953 7031 4139 800
ZH630() 3235 11646 6855 2871 10336 6084 2721 9796 5766 2571 9256 5448 2436 8770 5162 - - - - - - 900
ZH710() 3664 13190 7765 3259 11732 6906 3088 11117 65644 2923 10523 6194 2770 9972 5870 2637 9493 5588 2452 8827 5196 1000
ZHB800(*) 4133 14879 8758 3686 13270 7811 3504 12614 7425 3317 11941 7029 3143 113156 6660 2991 10768 6338 2793 10055 5919 1000
ZH900() 4650 16740 9854 4144 14918 8782 3952 14227 8375 3758 13529 7964 3564 12830 7553 3387 12193 7178 3165 11394 6707 1250
ZH 1000(%) 9288 3784 1500
ZH 1120(%) 10081 4253 1500
ZH 1250 1750
ZH 1400 2000
ZH 1600 2250
ZH 1800 2500
ZH 2000 3000
ZH 2250 3000

Fritt avgiven luftméngd enligt ASME PTC10 och ISO 5389.
Referensférhallanden:

- Inloppstryck 1 bar(a)

- Inloppstemperatur 35 °C (95 °F)

- Fuktighet 60 %

- Kylvattentemperatur 26,7 °C (80 °F)




Tekniska specifikationer 60 Hz

3-stegsvariant
85 psig 100 psig 115 psig 130 psig 150 psig 190 psig Motoreffekt
m3/tim m3/tim m3/tim m3/tim
ZH 400(*) = = = 1252 4507 2653 1213 4367 2571 - - - - - - - - - 600
ZH 450() = = = 1423 5123 3016 1381 4972 2927 1275 4590 2702 - - - - - - 600
ZH 500(*) = = - 1692 5731 3374 1547 5569 3278 1431 5152 3032 1325 4770 2808 - - - 700
ZH 560(*) = = = 1798 6473 3810 1749 6296 3706 1619 5828 3431 1604 5414 3187 1344 4838 2848 800
ZH 630(*) = = = 2036 7326 4312 1982 7135 4200 1889 6800 4003 1738 6257 3683 1529 5504 3240 900
ZH 710(%) e e = 2299 8276 4872 2240 8064 4747 2142 771 4539 1978 7121 4192 1740 6264 3687 1000
ZH 800(*) 2810 10116 5955 2586 9310 5480 2519 9068 5338 2549 9176 5402 2531 9112 5364 1979 7124 4194 1250
ZH 900(*) 3182 11466 6743 2990 10764 6336 2843 10236 60256 2549 9176 5402 2531 9112 5364 = = = 1250
ZH1000(*) 8552 12787 7527 3339 12020 7076 3172 11419 6722 3026 10894 6413 2795 10062 5923 2483 8939 5262 1500
ZH 1120(%) 3985 14346 8445 3751 13504 7949 3674 12866 7574 3410 12276 7226 3169 11372 6694 2807 10105 5948 1500
ZH1250(*) 4444 15998 9417 4189 15080 8877 3995 14382 8466 3819 13748 8093 35646 12766 7514 3166 11362 6688 1750
ZH 1400(*) 2000
ZH 1600(*) 2250
ZH 1800 2500
ZH 2000 3000
ZH 2250 3000
ZH 2550 3500
ZH 2850 4000
ZH 3150 4000

Fritt avgiven luftméngd enligt ASME PTC10 och ISO 5389.
Referensférhallanden:

- Inloppstryck 1 bar(a)

- Inloppstemperatur 35 °C (95 °F)

- Fuktighet 60 %

- Kylvattentemperatur 26,7 °C (80 °F)



VI STAR FOR HALLBAR PRODUKTIVITET

Vi tar ansvar gentemot vara kunder, miljon och manniskorna omkring
oss. Vi skapar prestanda som ger varaktiga resultat.
Det ar vad vi kallar — hallbar produktivitet.

www.atlascopco.com
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